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Hz Basic Akustikskiva OOI1-R Hz ACOUSTIC

Anvéndningsomrade

Hz Basic akustikskivor kan limmas pd tak eller vaggar som ar fasta och stabila samt pd nedpendlade konstruktioner av gips

eller fiberbetong pé plana eller latt valvda ytor. Kan anvandas i torra och vata utrymmen. Underlaget ska kunna béra 20

kg/m?.

Materialbas

Hz Basic R akustikskiva bestar av en specialtillverkad, &tervinningsbar hard textilskiva laminerad med en specialtillverkad 9

mm vattenbestandig glasgranulatskiva, varav 100 % &r &tervunnet material.

Férvaring

Skivorna ska forvaras frost- och fuktfritt. Temperaturen fr inte éverstiga 40 °C, och skivorna fdr inte forvaras i direkt solljus.

Utférande

Underlaget ska vara torrt, fritt fran fett och l6sa partiklar. Lost puts, kritande ytor och andra icke héllbara underlag ska
avlagsnas, och underlaget grundas med Hz Grunder. Tidigare mélade ytor ska ocksé grundas med Hz Grunder. Hz Basic
akustikskivor helklistras med flexibel kakellim och appliceras med tandspackel 6-10 mm beroende pé underlagets j@mnhet.
Limmet trycks in i textilskivan och skivorna monteras i férband med minst 15 cm férskjutning. Hz Fill anvénds pé alla kanter

av skivorna. Las leverantorens instruktioner.

Torktid
Vid 20 °C och 50 % RF &r fylining av skarvar och hél torr efter cirka 1 timme och kan darefter slipas med giraffslip kopplad

till dammsugare. Putsning kan dérefter utféras samma dag.

Héanvisningar

Information om sdkerhet vid transport, lagring, hantering och avfallshantering finns i produktens sékerhetsdatablad. De
angivna uppgifterna, inklusive sarskilda rekommendationer fér bearbetning och anvandning, baseras pa var kunskap och
erfarenhet under normala férhéllanden och férutsatter korrekt lagring och anvandning. Eftersom material, underlag och ar-
betsforhdllanden kan variera, kan ingen garanti ges fér det slutliga resultatet eller vidhaftningen. Det ar alltid anvéndarens

ansvar att sakerstalla att produkten ar lamplig fér det aktuella éndamdlet.
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Hz Basic Akustikskiva OOI1-R

Specifikationer

Plattjocklek
Plattformat
/&Tgéng
Farg

Brandklass

Hz Basic Akustikskiva OO1-R
- med Hz Akustikputs 03

Lydtest innt. ISO 354:2003

(Hz) © o (Hz)
125 0,130 oo 125
160 0,280 160,
200 0,480 200
250 0570 250
315 0,540 z 315
400 0,490 5 400
500 0,480 £ 500
630 0,460 8o 6830
800 0,420 < 800
1000 0,420 2 o 1000
1250 0,400 5 1250
1600 0,380 20 1600
2000 0,370 e iggg
2500 0,370

3150 0,280 01 i;g‘;
4000 0,410 5000
5000 0,440 00

50 50
Lydtestihht. EN1SO 354 Frequency band (Hz)

Akustikputs som kan anvéndas till Hz Basic Akustikskiva 001-R

Hz Akustikputs 03 Hz Akustikputs 09

)
0,200
0,380
0,570
0,600
0,840
0,900
1,010
0,990
0,950
0,920
0,880
0,820
0,770
0,730
0,660
0,630
0,610

())

Hz ACOUSTIC

32 mm

600 x 800 mm (0,48 m?)
2,083 plade per m?

Vit eller mork

A2-sl, dO enligt EN'13501-1

Godkand for klass 1 och klass 2 bekladnad

coefficient (-)

Absorption

Hz Basic Akustikskiva OO1-R
- med Hz Akustikputs 09

Frequency band (Hz)
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