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PRODUKTBLAD

Hz Create Akustikskiva 101

Användningsområde
Hz Create akustikskivor kan monteras direkt på tak, väggar eller på stålkonstruktioner. 
Kan användas både inomhus och utomhus och är icke fuktupptagande. Tål direkt vattenpåverkan. Skivan är mycket mot-
ståndskraftig mot 10 % saltlösning.

Materialbas
Hz Create akustikskiva består av en specialtillverkad glasgranulatskiva gjuten i form. 
Basmaterialet består av 100 % expanderat återvunnet glas samt en organisk polymerbindare.

Förvaring
Skivorna ska hanteras varsamt före montering. Mekanisk skada kan uppstå eftersom ytan är känslig.

Utförande
Vid direkt montering i tak skruvas skivorna fast med skruvar anpassade till underlaget. Vid utomhusmontage ska rostfritt 
material användas. 
Vid direkt väggmontering kan flexibel lättviktslim användas. Limmet appliceras med tandspackel över hela baksidan av 
skivan, som sedan trycks fast ordentligt mot väggen. Kontrollera att underlaget kan bära minst 25 kg/m². Vid montering på 
reglar monteras dessa med c/c 400 mm. 
Skruva fast skivorna med 400 mm avstånd och använd skruvar med minst Ø4 mm samt en längd som är +25 mm i förhål-
lande till skivans tjocklek.

Specifikationer

Plattjocklek 25-100 mm eller enligt överenskommelse

Plattformat 600 x 1200 mm
1000 x 1000 mm

750 x 1750 mm
1000 x 2000 mm

Andra storlekar finns tillgängliga på förfrågan. 
Kontakta leverantören.

Vikt vid 25 mm ca 6 kg/m²
vid 50 mm ca 12 kg/m²

Färg Enligt överenskommelse

Brandklass A2- s1, d0 i enlighet med LVS EN ISO 1716



Miljöpåverkan

Primär energiförbrukning per kg per m³

Icke förnybar energi MJ 8,22 1.891

Icke förnybar energi kWh 2,28 524,4

Förnybar energi MJ 0,38 87,4

Förnybar energi kWh 0,11 25,3

Effekt i kategorier 

Global uppvärmningspotential 
(GWP 100 år) [kg CO2-ekv.]

0,68 156

Fotokemisk oxidantbildning
(POCP) [kg C0-ekv.]

0,00016 0,04

Ozonuttunning
(ODP, katalytisk) [kg etylen ekv.]

0,00000005 0,000012

Försurningspotential
(AP) [kg SO2-ekv.]

0,002 0,46

Eutrofiering
(EP) [kg fosfat ekv.]

0,00038 0,09
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LEED
Material och resurser
Återvunnet innehåll:
	 • LEED-NC kredit-id 1 1-5 poäng
	 • LEED-CI kredit-id 1 1-5 poäng
	 • LEED-CD kredit-id 1 1-5 poäng
Poraver® är tillverkat av post-consumer återvunnet glas och har VOC-fria, isolerande egenskaper. Produkter med Poraver® 
kan bidra till energibesparing, förbättrad inomhusmiljö och miljöfördelar i linje med LEED:s principer, även utanför klassifi-
ceringssystemets standarder.

Innovation och designprocess
	 • LEED-NC kredit-id 1 1-5 poäng
	 • LEED-CI kredit-id 1 1-5 poäng
	 • LEED-CD kredit-id 1 1-5 poäng
Poraver® är tillverkat av post-consumer återvunnet glas och ger VOC-fria, isolerande egenskaper. Produkter med Poraver® 
kan bidra till energieffektivitet, hälsa och miljöfördelar utöver LEED:s normer.

Inomhusmiljökvalitet
Termisk komfort – Design
Innovation i design:
	 • LEED-NC kredit IEQ 7: 1 poäng
	 • LEED-CS kredit IEQ 7: 1 poäng
Poraver® förbättrar inomhuskomforten tack vare sina isolerande egenskaper.

Polymerbinder (PU) EPD
Se webbplatsen för mer information.

Stålupphängning
För närvarande finns inga uppgifter från tillverkaren och därför inga giltiga värden.
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Tillverkningsprocess

Primär energiförbrukning per kg per m³

Icke förnybar energi kWh 0,00066 0,66

Hänvisningar
Information om säkerhet vid transport, lagring, hantering och avfallshantering finns i produktens säkerhetsdatablad. De 
angivna uppgifterna, inklusive rekommendationer för bearbetning och användning, baseras på vår kunskap och erfarenhet 
under normala förhållanden och förutsätter korrekt lagring och användning. Eftersom material, underlag och arbetsförhål-
landen kan variera, kan ingen garanti ges för resultat eller vidhäftning. Det är alltid användarens ansvar att säkerställa att 
produkten är lämplig för det aktuella ändamålet.
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Skivorna kan målas med inomhus- eller utomhusfärg enligt val i NCS- eller RAL-skala.

Hz Create Akustikskiva 101
- 50 mm skiva


