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Hz Dual Akustikskiva Ol Hz ACOUSTIC

Anvéndningsomrade

Hz Dual akustikskiva ska mekaniskt fastas via 4 forborrade hdl i forbehandlingen. Anvéndningsomréden ér tak och vaggar
dar ljudeverforing genom konstruktionen énskas elimineras eller minimeras. Féstning kan géras direkt pé fast underlag eller

pa regelverk.

Materialbas

Hz Dual akustikskivor bestar av en &tervinningsbar mineralullsskiva laminerad med en specialtillverkad 9 mm vattenbestén-

dig glasgranulatskiva, tillverkad av 100 % &tervunnet material.

Férvaring

Skivorna ska forvaras frost- och fuktfritt. Temperaturen fr inte éverstiga 40 °C, och skivorna fdr inte forvaras i direkt solljus.

Utférande

Skivorna skruvas fast med lampliga skruvar anpassade till underlaget. Anvand brickor (ca @20 mm) for att forhindra att
skruvarna sjunker in i mineralullen. Skivorna monteras med langsidan i ljusrikiningen och med forskjutna skarvar. Hélen

tatas med medféljande glasgranulatskivor. Anvand Hz Fill i alla skivskarvar. Lés leverantérens instruktioner.

Torktid
Vid 20 °C och 50 % RF &r spackel i skarvar och hél torrt efter cirka 1 timme och kan dérefter slipas med giraffslip kopplad

till dammsugare. Anvand korn 24. Darefter kan akustikputs appliceras.

Héanvisningar

Information om sdkerhet vid transport, lagring, hantering och avfallshantering finns i produktens sékerhetsdatablad. De
angivna uppgifterna, inklusive sarskilda rekommendationer fér bearbetning och anvandning, baseras pa var kunskap och
erfarenhet under normala férhéllanden och férutsatter korrekt lagring och anvandning. Eftersom material, underlag och ar-
betsforhdllanden kan variera, kan ingen garanti ges fér det slutliga resultatet eller vidhaftningen. Det ar alltid anvéndarens

ansvar att sakerstalla att produkten ar lamplig fér det aktuella éndamdlet.
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Hz Dual Akustikskiva Ol Hz ACOUSTIC

Specifikationer
Plattjocklek 49 mm - 4 hal
Plattformat 600 x 800 mm (0,48 m?)
/&Tgéng 2,083 skiva per m?
Varmeledningsformaga (SS/EN 12667): AD (W/m-K) 0,035
Vatténgstransmission (SS/EN 12086): MUIT
Korttidsvattenabsorption (SS/EN 1609): WS (<1,0 kg/m?) WS
Brandklass A2-sl, dO enligt EN 13501-1
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Lydtest ihht. ISO 354:2003 & ISO 11654:1997 Frequency band (Hz) v -
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Akustikputs som kan anvéndas till Hz Dual Akustikskiva O11
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