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Hz Flex Akustikskiva O19 Hz ACOUSTIC

Anvéndningsomrade

Hz Flex akustikskivor kan limmas p& bade tak och vaiggar, férutsatt att underlaget @r fast och stabilt. De ar lampliga for
b&de torra och vata omraden och kan anvéindas pé nedpendlade konstruktioner av fill exempel gips eller fiberbetong. Un-

derlaget ska som minimum kunna bara 10 kg/m”.

Materialbas

Skivorna ar tillverkade av Basotect, ett polymert skum baserat p& melaminharts.

Férvaring

Skivorna ska férvaras frost- och fuktfritt och far inte utsattas fér temperaturer dver 40 °C eller direkt solljus. For att sakerstal-

la fuktstabilisering bér skivorna placeras i monteringsrummet 2-3 dagar fére installation.

Utférande

Underlaget ska vara plant, torrt och fritt frén fett och [6sa partiklar. All 16s puts, kritande ytor och andra icke héllbara ma-
terial ska avlagsnas. Dérefter grundas underlaget med Hz Putsgrund. Detta géller b&de tidigare mdlade och nya ytor. Hz
Flex akustikskivor ska helklistras med Hz Lim med en bergknad forbrukning pé 0,600-0,800 kg/m?. Folj alltid leverantsrens

instruktioner noggrant.

Torktid

Vid en temperatur p& 20 °C och en relativ luftfuktighet p& 50 % ar limmet stabilt efter 15-20 minuter och helt genomhardat

efter 24 timmar.

Hanvisningar

Information om sdkerhet vid transport, lagring, hantering och avfallshantering finns i produktens sékerhetsdatablad. De
angivna uppgifterna, inklusive rekommendationer fér bearbetning och anvéindning, baseras pd var kunskap och erfarenhet
under normala férhdllanden och ferutsatter korrekt lagring och anvandning. Eftersom bade material, underlag och arbets-
forhéllanden kan variera, kan ingen garanti ges for det slutliga resultatet eller vidhaftningen. Det ar dérfor alltid anvanda-

rens ansvar att bedéma om produkten &r lamplig for det aktuella anvéindningsomrédet.
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Hz Flex Akustikskiva O19

Specifikationer

Plattjocklek
Plattformat
/&Tgong
Farg

Brandklass

Hz Flex Akustikskiva O19
- med Hz Akustikputs 03

(Hz) ©
125 0,099
160 0,089
200 0,101
250 0,138
315 0,219
400 0,414
500 0,673
630 0,842
800 0,800
1000 0,636
1250 0,666
1600 0,668
2000 0,613
2500 0,613
3150 0,600
4000 0,600
5000 0,630

2
2

250 500

Lydtest ihht. DIN EN ISO 10534-2 Frequency band (Hz)

Akustikputs som kan anvéndas till Hz Flex Akustikskiva 019

Hz Akustikputs 03

())

Hz ACOUSTIC

20 mm

1200 x 600 mm (0,72 m?)

1,39 skiva per m?

Ljusblé

B-sl, dO i enlighet med EN 13501-1
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